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Spezifikationen

Wasserdurchflussregler
WFR

Technisches Datenblatt

Schaurohr Polyamid standardmäßig

Gehäusekörper Polyamid verstärkt mit 30% Glasfaser

Vor-/Rücklaufventile Messing

Innen-Zugstangen VA-Stahl

Dichtungsringe
70 Shore
medienberührende O-Ringe aus EPDM

Sammelzulauf/-ablauf 3/4“

Anschlusstüllen 3/8“ BSP, Messing

Thermometer integriert

Temperaturbereich max. +90°C
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Kreise Gesamtbreite A Artikelnummer

Typ “ZS” Typ “ZR”

2 126 mm WFR 02-ZS WFR 02-ZR

3 179 mm WFR 03-ZS WFR 03-ZR

4 231 mm WFR 04-ZS WFR 04-ZR

5 284 mm WFR 05-ZS WFR 05-ZR

6 339 mm WFR 06-ZS WFR 06-ZR

7 392 mm WFR 07-ZS WFR 07-ZR

8 444 mm WFR 08-ZS WFR 08-ZR

9 497 mm WFR 09-ZS WFR 09-ZR

10 552 mm WFR 10-ZS WFR 10-ZR

11 607 mm WFR 11-ZS WFR 11-ZR

12 659 mm WFR 12-ZS WFR 12-ZR
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