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E I N  S Y S T E M . 
V I E L E  V O R T E I L E .

S C H N E L L E  U N D  E I N F A C H E 
D U R C H F L U S S R E G U L I E R U N G

E D E L S T A H L  G E H Ä U S E . 
O P T I O N A L  I N  E I G E N E M 
F A R B T O N .

H O C H S E N S I T I V E  U N D  P R Ä Z I S E 
T E M P E R A T U R S E N S O R E N

Z E N T R A L E  V E R T E I L U N G  D U R C H  O P T I M A L 
D I M E N S I O N I E R T E  V E R T E I L E R

W A R T U N G S F R E I E 
D O P P E L- U LT R A S C H A L L- 
D U R C H F L U S S S E N S O R E N

Die Werkzeugtemperierung ist in vielen Produktions-
prozessen ausschlaggebend für die Bauteil-
qualität sowie die Produktivität einer Fertigung.

Großen Einfluss auf die Temperierung haben 
die Durchflussmengen in jedem einzelnen Kühl-
kreis. Huracan Flow Control hilft Ihnen dabei 
diese in jedem Kühlkreis zu messen und nicht 
nur Alarmsignale zu geben, sondern auch alle 
Daten der Messungen zu verarbeiten.

Huracan Flow Control zeichnet sich durch sein 
berührungsloses Messprinzip und seine intuitive 
Steuerung aus, die auf die neuesten Industrie-
standards setzt und damit Ihren Weg in Richtung 
Industrie 4.0 ebnet.

Weitere Informationen auf
H U R A C A N - F L O W - C O N T R O L . C O M



S C H N E L L . 
V O L L E  KO N T R O L L E .

U S B  S C H N I T T S T E L L E  F Ü R  D E N 
E I N F A C H E N  D A T E N E X P O R T

N E T Z W E R K A N S C H L U S S  F Ü R 
R E M O T E  S T E U E R U N G

A U S T A U S C H B A R E R  S D H C - S P E I C H E R 
M I T  5  J A H R E N * 

A U F Z E I C H N U N G S K A P A Z I T Ä T

* a b h ä n g i g  v o n  d e r  t ä g l i c h e n  A u f n a h m e d a u e r  u n d  d e r  A n z a h l  a n g e l e g t e r  W e r k z e u g e

H O H E  B I L D S C H I R M A U F L Ö S U N G 
( 1 6 : 9  F O R M A T )

G R O S S E R  B I L D S C H I R M  F Ü R 
E I N E  K L A R E  D A R S T E L L U N G

R E S I S T I V E S  T O U C H D I S P L A Y : 
A U C H  M I T  H A N D S C H U H E N  B E D I E N B A R



E I N F A C H . 
S O F O R T  E I N S AT Z B E R E I T.
Wählen Sie die für Sie passende Lösung: Huracan 
ist in zwei Gehäusevarianten erhältlich, damit Sie 
keine Kompromisse eingehen müssen. Egal ob zur 
Wandmontage, oder werkzeugnah und somit di-
rekt am Geschehen. Sobald das System mit Strom 
versorgt wird, ist es bereits einsetzbar. 



1 2

Definieren Sie Ober- und Unter-
grenzen und setzen Sie die Soll-
Werte je Kreis.

Kontrolle aller bestehender und 
vergangener Alarme mit CSV- 
Export- und Quittierfunktion.

Aktive Verteiler werden automa-
tisch erkannt und übersichtlich 
dargestellt. 

Direkte Darstellung aller Mess-
werte am Display in Echtzeit.

Verwalten Sie Werkzeug-Konfi-
gurationen, Memos und Favoriten 
mit nur einem Klick.

Abweichungen werden sofort 
angezeigt und akustisch signali-
siert.

Unterstützung für unterschied-
liche Ländersprachen, jederzeit 
wechselbar.

I N T U I T I V . 
K L A R .  Ü B E R S I C H T L I C H .

Statusampel mit 95 dB lautem 
Alarmton zur einfachen Überwa-
chung des Systemzustandes.

Lassen Sie sich begeistern von der einfachen 
Erweiterbarkeit unseres Systems. Auspacken, 
einstecken, fertig. Völlig ohne aufwändige Program-
mier- und Verdrahtungsarbeit. Huracan erkennt 
sofort jede Erweiterung und blendet diese eigen-
ständig ein. So können bis zu 12 HRC Pro Gehäuse 
miteinander vernetzt werden, um mit einer einzigen 
Steuerung 72 Kreise zu überwachen.

Einfach „Plug and Play“!

Ausschließlich IO-Link Komponen-
ten von namhaften Herstellern.

Individuelle Gehäusefarbe in 
hauseigenem Farbton. (optional)

D U R C H D A C H T. 
B I S  I N S  L E T Z T E  D E T A I L .

S I M P E L . 
E I N S T E C K E N .  F E R T I G .

…bis zu 
12 Verteiler!



Steuereinheit & Visualisierung:
• Bildschirmauflösung 1024 x 600 Pixel
• Resistives 10“ Touchscreen
• 64GB Datenspeicher
• Einfache und intuitive Bedienoberfläche
•  Speicherung einzelner Werkzeugdatensätze
• Protokollierung von Warnhinweisen
•  Überwachungsmöglichkeit der kompletten 

Produktion an jedem Arbeitsplatz (bei Netz-
werkanbindung)

• Integrierte USB- und Ethernet-Schnittstelle

Optional:
• Maschinenanbindung über OPC-UA
• Anbindung an Fremd-Datenbanken (SQL,...)
• Edelstahl Displaygehäuse zur Wandmontage
• Vor-Ort-Montage-Service

Technische Daten:
• 6 – 72 Kühlkreise
• 1 1/4“ Vor- und Rücklauf
• 1/2“ Kühlkreisanschluss
• Messbereich 1 – 60 l/min
• PT1000 Temperatursensoren
• Temperaturbereich 5°C bis 120°C
• Druckbereich max. 8 bar
•  IO-Link Technologie

Durchflusssensor:
•  Modernster Doppel-Ultraschall-Durchfluss-

sensor
• Berührungslose Messung
• Wartungsfrei
• Integriertes Display mit Status-LED
•  Keine Beeinflussung von Verschmutzungen 

auf die Messung
• Kein Druckverlust

M O D E R N . 
S I C H E R .  Z U V E R L Ä S S I G .

V A R I A B E L . 
F L E X I B E L  E I N S E T Z B A R .

HRC Pro HRC PMU

Abmessungen in mm (H/B/T) ca. 305 x 405 x 305 individuell

Edelstahlgehäuse ✓ ✓

Gehäuse in Wunschfarbe ✓ ✓

Erweiterbar bis 72 Kreise 72 Kreise

Anzahl Kreise/Einheit 6 1-12

Verteiler integriert extern

Vorteil Alles in einem Gerät
Flexibel einsetzbar, 

für mehrere Temperaturzonen



www.huracan-flow-control.com
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GLOBAL PRESENCE – 
INTELLIGENT SOLUTIONS

HURACAN FLOW CONTROL
ist ein Produkt der


